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Vertikální páskovací stroj pro keramický průmysl
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· Nenáročný na údržbu
· Velmi dobrá dostupnost
· Vázací páska 5 – 12 mm
VYBAVENÍ

· Snímání „úspěšného zapáskování“

· Šíře pásky 5 – 12 mm

· Automatické zavedení pásky
· Nůž na odřezávání pásky
· Snímání cívky pásky se signálním světlem
· Taktování vstupu a výstupu s kompletním konektorem

· Vedení pro přesné uložení pásky

· Pojízdný stroj
· Signální světlo pro „provoz“ a „chybu“

· Poháněné stolní rolny, pohon na každý stůl, rychlost plynule nastavitelná

· Boční pneumatické posunování na každé stolní rolně, síla tlaku plynule nastavitelná

· SPS ovládání
· Brzda cívky, elektrická

· Protiprachová ochrana rámu

· Plynule nastavitelný zpětný tah
· Výška stolu plynule nastavitelná
SMB SV1K
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	Velikost rámu
	
	500x550

	Světlá vzdálenost (rám)
	C
	575

	Světlá výška (Rám)
	D
	325

	Výška stolu
	E
	520-820

	Max.šířka balíku
	A
	350

	Max.výška balíku
	B
	250


Technická data
Výkon:

Cívka pásky:
Jednoduché zapáskování, balík/minuta:    25-25 
Průměr dutinky v mm:


200
Při rychlosti dopravníku m/s:
   0,6
Vnější průměr v mm:


420
Závislé na velikosti rámu a zpětném tahu

Šířka v mm:

    190 (160,180,200)
Balený předmět:


Šíře v mm:
100-350
Elektro:
Délka v mm:
min.150
230V 2–fáze bez neutrálního vodiče, 400V 2-fáze
Výška v mm:
  80-250
bez neutrálního vodiče, 230V 1-fáze s neutrálním
Max.výška balíku závislá na velikosti rámu

vodičem; frekvence 50/60 Hz
Min.výška balíku a dopravní výška:
  410


Váha v kg:
 max.30
Spotřeba proudu:
Rychlost dopravníku: 

Celkový výkon v KW cca.: 


  1,5
m/s:
  0,30-0,60

Napnutí pásky:

Pneumatika:
Plynule nastavitelná

Provozní tlak v bar:
    4
Síla zpětného tahu v N:
max.325

Zpětný tah v mm:
   max.75
Váha:
Vázací páska: 

Celková váha v kg:  


320
Polypropylen DIN EN 13 394


Šíře v mm:
    5-12
Podmínky použití:
Tloušťka v mm:
0,4-0,65 
Teplota okolí v oC (oF):
+10(50) - +40(104)
Způsob uzavření:


Svařeno teplem, pevnost svaru cca. 80 % 
pevnosti pásky
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